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Vindue jf. projekt

Plisseret inddækningszink, zink nr. 11 (0,6 mm)

Dampspærre fuges og klemmes 
mellem vinduesplade og vindue

Undertag føres omkring kvistramme

Vingetagsten

38x73 mm T1 lægte

MS Fuge

45x145 konstruktionstræ

Undertag, banevarer

25 mm trykimp. afstandslister

Vinduesplade

Udveksling jf. projekt

Emne:

Skala:
Dato:

Glumsø Erhvervspark 8
4171 Glumsø

+45 7177 6655
info@alfakviste.dk

19-08-2021
11:29:55

1 : 52-T
Snit i kvistbund til tegltag

2-T, Snit i kvistbund til tegltag



Zink nr. 12 (0,7 mm), m. ståendefalse, c-c 600 mm

Gesims 1 beklædt med hvid alu

18 mm brædder, spredt

Drypkant over vindue

Dampspærre fuges mod vindue og klemmes af gipspladen

1 lag, 13 mm gipsplade

Vindue jf. projekt

Zink nr. 12 (0,7 mm), m. blindfalse

MS-fuge udføres som klemfuge mellem zink og vindue

18 mm afstandslister

18 mm brædder, spredt

9 mm vindgips, kl. 1 beklædning

120-290 mm skråtskåret isolering kl. 37

45 mm konstruktionstræ

18 mm høvlede forskallingsbrædder

Dampspærre 0,2 mm

Emne:

Skala:
Dato:

Glumsø Erhvervspark 8
4171 Glumsø

+45 7177 6655
info@alfakviste.dk

19-08-2021
11:29:55

1 : 53A
Snit i sadeltagskvist i fronten

3A, Snit i sadeltagskvist i fronten



Skotrendetætning

Vingetagsten

Lægteramme leveret 
af kvistleverandør

38x73 mm T1 lægter

25 mm trykimp. afstandsliste

Spær jf. projekt

15 mm undersænket skotrende, 
zink nr. 12 (0,7 mm)

Zink nr. 12, med blindfalse

18 mm brædder, spredt

18x45 mm afstandslister

9 mm vindgips, kl. 1 beklædning

45x145 mm flunkskelet

145 mm isolering kl. 37

1 lag, 13 mm gipsplade

Dampspærre

ventilation

Dampspærre 0,2 mm

2 lags, 13 mm gipsplader

Isolering jf. projekt

Undertag, banevarer
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Emne:

Skala:
Dato:

Glumsø Erhvervspark 8
4171 Glumsø

+45 7177 6655
info@alfakviste.dk

19-08-2021
11:29:58

1 : 54-T
Snit i kvistflunke til tegltag

4-T, Snit i kvistflunke til tegltag



Skotrendetætning

Vingetagsten

Lægteramme leveret 
af kvistleverandør

38x73 mm T1 lægter

25 mm trykimp. afstandsliste

Spær jf. projekt

15 mm undersænket skotrende, 
zink nr. 12 (0,7 mm)

Vindue jf. projekt

1 lag, 13 mm gipsplade

Dampspærre

Dampspærre 0,2 mm

2 lags, 13 mm gipsplader

Isolering jf. projekt

Undertag, banevarer

1
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Dampspærre fuges og 
klemmes mellem gips og vindue

MS Fuge

Emne:

Skala:
Dato:

Glumsø Erhvervspark 8
4171 Glumsø

+45 7177 6655
info@alfakviste.dk

19-08-2021
11:29:58

1 : 55-T
Snit i vinduesflunke til tegltag

5-T, Snit i vinduesflunke til tegltag



Zink nr. 12, med blindfalse

18 mm brædder, spredt

18x45 mm afstandslister

9 mm vindgips, kl. 1 beklædning

45x145 mm flunkskelet

145 mm isolering kl. 37
Dampspærre 0,2 mm

Zink nr. 12 (0,7 mm), m. 
ståendefalse, c-c 600 mm

Gesims 1 beklædt 
med hvid alu

Dampspærresamling 
tapes og klemmes 
mod forskalling

1 lag, 13 mm gipsplade

18 mm afstandslister

18 mm brædder, spredt

9 mm vindgips, kl. 1 beklædning

120-290 mm skråtskåret isolering kl. 37

18 mm høvlede 
forskallingsbrædder

Dampspærre 0,2 mm

Ventilation

Ventilation

Emne:

Skala:
Dato:

Glumsø Erhvervspark 8
4171 Glumsø

+45 7177 6655
info@alfakviste.dk

19-08-2021
11:29:59

1 : 56A
Snit af sadeltagstagfod

6A, Snit af sadeltagstagfod



Zink nr. 12, med blindfalse

Vindue jf. projekt

Dampspærre fuges og 
klemmes mellem gips og vindue

Zink nr. 12 (0,7 mm), m. 
ståendefalse, c-c 600 mm

1 lag, 13 mm gipsplade

18 mm afstandslister

18 mm brædder, spredt

9 mm vindgips, kl. 1 beklædning

120-290 mm skråtskåret isolering kl. 37

18 mm høvlede 
forskallingsbrædder

Dampspærre 0,2 mm

Ventilation

Gesims 1 beklædt 
med hvid alu

Emne:

Skala:
Dato:

Glumsø Erhvervspark 8
4171 Glumsø

+45 7177 6655
info@alfakviste.dk

19-08-2021
11:30:00

1 : 57A
Snit af sadeltagstagfod med
flunkvindue

7A, Snit af sadeltagstagfod med flunkvindue



.

Hjørnedetalje 1
Ingen vinduesindbygning

Zink nr. 12, med blindfalse

18 mm brædder, spredt

18x45 mm afstandslister

9 mm vindgips, kl. 1 beklædning

45x145 mm flunkskelet

145 mm isolering kl. 37

Dampspærre 0,2 mm

Dampspærre fuges og 
klemmes mellem gips og vindue

12 mm imellem 
flunkskelet og vindue

Vindue jf. projekt

MS fuge

Zink nr. 12

2 lag, 13 mm gipsplader

204 mm

.

Zink nr. 12, med blindfalse

18 mm brædder, spredt

18x45 mm afstandslister

9 mm vindgips, kl. 1 beklædning

45x145 mm flunkskelet

145 mm isolering kl. 37

Hjørnedetalje 2
18 mm vindueindbygning

Dampspærre 0,2 mm

Dampspærre fuges og 
klemmes mellem gips og vindue

18 mm vinduesindbygning

Vindue jf. projekt

MS fuge

Zink nr. 12

1 lag, 13 mm gipsplade

174 mm

Emne:

Skala:
Dato:

Glumsø Erhvervspark 8
4171 Glumsø

+45 7177 6655
info@alfakviste.dk

19-08-2021
11:30:02

1 : 58
Snit i hjørnestolper

8, Snit i hjørnestolper



Vindue jf. projekt

MS fuge

Zink nr. 12

Stopning med isolering

Fuge bagstop

Hjørnedetalje 3 (med flunkvinduer)
Ingen vindueindbygning

Kingspan isolering

Emne:

Skala:
Dato:

Glumsø Erhvervspark 8
4171 Glumsø

+45 7177 6655
info@alfakviste.dk

19-08-2021
11:30:02

1 : 59
Snit i hjørnestolper med
flunkvinduer

9, Snit i hjørnestolper med flunkvinduer


